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Czujnik  ruchu  PIR  do  montażu  podtynkowego

Ø85

Zapętlić  się

Zapętlić

PIR

B  Ślepy

Ślepy  _

3

HIR21

Inteligentny
Fotokomórka

Uwaga  1:  żaluzje  są  opcjonalne,  można  je  umieścić  za  soczewką  w  celu  ustawienia  ostrości  w  zakresie  wykrywania.

Uwaga  2:  Zalecamy,  aby  odległość  montażowa  między  czujnikiem  a  czujnikiem  była  większa  niż  2  m,  aby  zapobiec  fałszywemu  
wyzwalaniu  czujników.

<0,5  W

Pojemnościowy

HIR21

Zasilanie  w  trybie  gotowości

Rezystancyjny

Napięcie  sieciowe Zasada  czujnika

Dane  czujnika

360O

Klasa  IP

Norma  bezpieczeństwa  (LVD)

Detekcja  PIR

Kąt  wykrywania

Charakterystyka  wejściowa

Zasięg  wykrywania

Norma  EMC  (EMC)

HIR21

Rozgrzewka

Oceny  obciążenia:

30s

IP20

5  m  (maksymalnie)

1600  W

Model  nr.

Certyfikacja

Operacja  Temperatura

Model  nr.

(szer.  x  wys.)  10m  x  3m

Ściemnianie  1-10  V  za  pomocą  pilota

Wysokość  montażu

Próg  światła  
dziennego  otoczenia

C  ~  +50Ta:  -20

220~240VAC  50/60Hz

CO O

Przełącznik  obrotowy
Programowanie

Zastrzega  się  możliwość  zmian  bez  powiadomienia.

Dane  techniczne

Struktura  mechaniczna
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800VA

Odbiornik  podczerwieni

PIR

(4)  Sufit  (otwór  Ř70mm).

Ustawienie  przełącznika  obrotowego

EN60669-1,  EN60669-2-1

Semko,  CB,  CE ,  EMC,  LVD,  RCM

Fotokomórka

EN55015,  EN61000

64,7
70mm

Wskaźnik  ledowy

(1)  Wkładka  czujnika  

(2)  Wtykana  soczewka  

(3)  Pokrywa  ochronna  (zakrywa  zaciski  

wysokiego  napięcia).

Uruchomienie
Jeden  klucz

Środowisko

Bezpieczeństwo  i  kompatybilność  elektromagnetyczna

Wzór  wykrywania

IP20
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Funkcje  i  funkcje

Zastrzega  się  możliwość  zmian  bez  powiadomienia. Wydanie:  26  lutego  2020  r.  Wer.  A0  Strona  2/6

Uwaga:  jeśli  czas  czuwania  jest  ustawiony  na  „+ ”,  xture  nigdy  się  nie  wyłącza,  ale  pozostaje  na  ustawionym  poziomie  przyciemnienia,  nawet  gdy  naturalne  światło  jest  wystarczające.

Uwaga:  użytkownik  końcowy  może  wybrać  funkcję  lub  funkcję  3

Uwaga:  jeśli  użytkownik  końcowy  nie  chce  tej  funkcji  ręcznego  sterowania,  po  prostu  pozostaw  terminal  „push”  niepodłączony  do  żadnego  przewodu.

do  zastosowania.  Domyślną  funkcją  jest  nadpisanie  ręczne.4

Za  pomocą  przełącznika  przyciskowego  użytkownik  końcowy  może  przełączyć  ten  czujnik,  aby  ręcznie  włączyć/wyłączyć  światło  lub  wyregulować  jasność  za  pomocą  

przełącznika  przyciskowego,  co  czyni  produkt  bardziej  przyjaznym  dla  użytkownika  i  oferuje  więcej  opcji  do  t  niektórych  nadzwyczajnych  żądań:

3  Sterowanie  ręczne

Hytronik  buduje  tę  funkcję  wewnątrz  czujnika  ruchu,  aby  uzyskać  trójpoziomową  kontrolę  dla  niektórych  obszarów,  które  wymagają  powiadomienia  o  zmianie  światła  przed  

wyłączeniem.  Czujnik  oferuje  3  poziomy  oświetlenia:  100%-->światło  przyciemnione  (światło  naturalne  jest  niewystarczające)  -->wyłączone;  oraz  2  okresy  wybieralnego  czasu  

oczekiwania:  czas  wstrzymania  ruchu  i  okres  czuwania;  Możliwość  wyboru  progu  światła  dziennego  i  swobody  obszaru  detekcji.

1  sterowanie  trójpoziomowe  (funkcja  korytarzowa)

obecność.

Łatwo  zapomnieć  o  wyłączeniu  światła  w  biurze,  korytarzu,  a  nawet  w  domu.  A  w  wielu  innych  przypadkach  ludzie  nie  chcą  mieć  czujnika,  który  automatycznie  włączałby  światło,  

na  przykład,  gdy  ludzie  szybko  przechodzą  obok,  nie  ma  potrzeby  włączania  światła.  Rozwiązaniem  jest  zastosowanie  tego  „czujnika  nieobecności”:  czujnik  ruchu  jest  używany,  ale  

aktywowany  tylko  po  ręcznym  naciśnięciu  przycisku,  światło  pozostaje  włączone  w  obecności  i  przyciemnia  się  pod  nieobecność,  a  następnie  wyłącza  się  w  czasie  długa  nieobecność.

Czujnik  wyłącza  światło,  gdy  naturalne  światło  jest  

wystarczające,  nawet  przy

4  tryb  półautomatyczny  (wykrywanie  nieobecności)

Przy  niewystarczającej  ilości  naturalnego  światła  czujnik  

automatycznie  włącza  światło  po  wykryciu  obecności.

*  Długie  naciśnięcie  (>1  s):  dostosuj  poziom  jasności  czasu  podtrzymania  w  zakresie  od  10%  do  100%.

Przy  wystarczającej  ilości  naturalnego  światła  

światło  nie  włącza  się  po  wykryciu  obecności.

Wbudowana  fotokomórka  automatycznie  wyłączy  również  światło,  gdy  naturalne  światło  otoczenia  przekroczy  zaprogramowany  poziom  luksów  na  dłużej  niż  5  minut,  niezależnie  

od  tego,  czy  zostanie  wykryty  ruch,  czy  nie.  Tę  funkcję  można  wyłączyć,  jeśli  wymagane  jest,  aby  xture  pozostawała  przyciemniona  podczas  nieobecności.

Off    On:  światło  włącza  się  i  przechodzi  w  tryb  czujnika,  bez  względu  na  to,  czy  poziom  luksów  otoczenia  przekracza  próg  światła  dziennego,  czy  nie.

2  Inteligentne  fotokomórki  (wykrywanie  światła  dziennego  przed  wykryciem  ruchu)

*  Krótkie  naciśnięcie  (<1  s):  funkcja  włączania/

wyłączania;  Włącz    Wyłącz:  światło  wyłącza  się  natychmiast  i  nie  można  go  włączyć  ruchem,  aż  do  upłynięcia  ustawionego  czasu  podtrzymania.  Po  tym  czasie  czujnik  powraca  do  

normalnego  trybu  czujnika.
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WYŁĄCZONY

Uwaga:  Funkcje  „Czujnik  wyłączony”  i  „Zmierzch”  są  wyłączone.
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Ustawienia  (Pilot  zdalnego  sterowania  HRC-11)

Zastrzega  się  możliwość  zmian  bez  powiadomienia.

&  A

4  godz4  godz

HRC-11

H

Moc  wyjściowa

punkt  przejścia  przez  zero

Stała  funkcja  WŁ./WYŁ

Naciśnij  przycisk  „ON/OFF”,  aby  wybrać  tryb  trwałego  włączenia  lub  wyłączenia.

Tryb  automatyczny

5

Wszystkie  wartości /  ustawienia  w  kolorze  CZERWONYM  obowiązują  przez  20  sekund.

2.  Naciśnij  przycisk  „SEMI-AUTO/AUTO”,  aby  zainicjować  tryb  półautomatyczny.  Xture  włącza  się  ręcznie  poprzez  

naciśnięcie  włącznika  iw  tym  trybie  wyłącza  się  automatycznie.  (Tryb  wykrywania  nieobecności)

Działanie  przekaźnika  przez  zero

Naciśnij  przycisk  „Shift”,  dioda  LED  w  lewym  górnym  rogu  zaświeci  się,  wskazując  wybór  trybu.

Tryb  PÓŁAUTOMATYCZNY

1.  Naciśnij  przycisk  „Shift”,  czerwona  dioda  LED  zacznie  migać  dla  wskazania.

Przycisk  Shift

Naciśnij  przycisk  „RESET”,  wszystkie  ustawienia  powrócą  do  ustawień  przełącznika  obrotowego.

Naciśnij  przyciski,  aby  dostosować  jasność  światła  w  czasie  wstrzymania.

Podwójny  zacisk  LN  ułatwia  wprowadzanie  i  wyprowadzanie  pętli  przewodów  oraz  oszczędza  koszty  bloku  zacisków  i  czas  montażu.

6  Terminal  wejścia  i  wyjścia  pętli

Resetowanie  ustawień

Jasność  +/-

Prąd  przemienny

Tryb  zmieni  się  na  tryb  AUTO  po  awarii  zasilania.

Naciśnij  przyciski,  aby  wybrać  moc  światła  na  poziomie  80%  (przy  początkowych  10  000  godzin)  lub  100%.

Zaprojektowany  w  oprogramowaniu  czujnik  włącza/wyłącza  obciążenie  

bezpośrednio  w  punkcie  przejścia  przez  zero,  aby  zapewnić  

zminimalizowanie  prądu  rozruchowego,  umożliwiając  maksymalną  

żywotność  przekaźnika.

*  Naciśnij  przycisk  „AUTO”,  „RESET”,  aby  wyjść  z  tego  trybu.

Naciśnij  przycisk  „AUTO”,  aby  zainicjować  tryb  automatyczny.  Czujnik  zaczyna  działać,  a  wszystkie  ustawienia  pozostają  

takie  same  jak  przed  włączeniem/wyłączeniem  światła.
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2.  Wybierz  przyciski  w  „Zasięg  detekcji”,  „Próg  światła  dziennego”,  „Czas  podtrzymania”,  „Czas  czuwania”,  „Poziom  ściemniania  w  trybie  czuwania”,  aby  ustawić  wszystkie  parametry.

Próg  światła  dziennego  otoczenia  1.  

Naciśnij  przycisk  „Shift”,  czerwona  dioda  LED  zacznie  migać.

2.  Nacisnąć  przycisk  „Ambient”,  otaczający  poziom  luksów  jest  próbkowany  i  ustawiany  jako  nowy  próg  światła  dziennego.

1.  Naciśnij  przycisk  „Start”,  aby  zaprogramować.

Naciśnij  przyciski  w  strefie  „czas  czuwania”,  aby  ustawić  czas  czuwania  na  0s /  10s /  1min /  5min /  10min /  30min /  1h /  + .

Program  sceny  -  uruchamianie  1  klawiszem

Naciśnij  przyciski  w  strefie  „ Próg  światła  dziennego”,  aby  ustawić  czujnik  światła  dziennego  na  2Lux/  10Lux /  50Lux /  100Lux /  300Lux /  500Lux /  Wyłącz.

Czas  czuwania  (funkcja  korytarzowa)

Próg  światła  dziennego

*Aby  wyjść  z  trybu  testowego,  naciśnij  przycisk  „RESET”  lub  dowolny  przycisk  w  „Czasie  podtrzymania”.

Wszystkie  przyciski  są  wyłączone.

Zasięg  detekcji  Naciśnij  

przyciski  w  strefie  „Zasięg  detekcji”,  aby  ustawić  zasięg  detekcji  na  100% /  75% /  50% /  10%.

Podwójna  technologia  i  tryb  RF

4.  Naciśnij  przycisk  „Zastosuj”,  aby  wprowadzić  ustawienia  dla  każdej  jednostki  czujnika.

Naciśnij  przyciski  w  strefie  „czas  podtrzymania”,  aby  ustawić  czas  podtrzymania  na  2  s /  30  s /  1  min /  5  min /  10  min /  15  min /  20  min /  30  min.

Funkcja  autokonfiguracji  Wszystkie  

przyciski  w  tej  strefie  są  wyłączone.

3.  Naciśnij  przycisk  „Pamięć”,  aby  zapisać  wszystkie  ustawienia  zaprogramowane  w  pilocie.

Wstrzymaj  się

Poziom  ściemniania  w  trybie  

gotowości  Naciśnij  przycisk  w  strefie  „poziom  ściemniania  w  trybie  gotowości”,  aby  ustawić  poziom  ściemniania  w  trybie  gotowości  na  10% /  20% /  30% /  50%.

Uwaga:  Aby  ustawić  czujnik  światła  dziennego  na  100  luksów /  300  luksów /  500  luksów,  najpierw  naciśnij  przycisk  „Shift”.

gdy  brak  obecności  po  czasie  wstrzymania  ruchu.

Na  przykład,  aby  ustawić  zasięg  detekcji  100%,  próg  światła  dziennego  Wyłącz,  czas  podtrzymania  5min,  czas  czuwania  + ,  poziom  ściemniania  czuwania  30%,  należy  wykonać  następujące  czynności:  Nacisnąć  przycisk  

„Start”,  przycisk  „100%” ,  „Wyłącz”,  „Shift”,  „5min”,  „Shift”,  „+ ”,  „30%”,  „Pamięć”.  Wskazywanie  jednostki  czujnika  i  naciśnięcie  przycisku  „Zastosuj”  powoduje  przekazanie  wszystkich  ustawień  do  czujnika  (czujników).

Uwaga:  1.  Aby  ustawić  czas  podtrzymania  na  30s /  5min /  15min /  30min,  najpierw  naciśnij  przycisk  „Shift”.

Uwaga:  „0s”  oznacza  sterowanie  włącz/wyłącz;  „+ ”  oznacza  dwupoziomową  kontrolę,  xture  jest  włączona  w  100%  po  wykryciu  ruchu  i  pozostaje  na  poziomie  ściemniania  w  trybie  gotowości

2.  2s  służy  wyłącznie  do  celów  testowych,  w  tym  trybie  ustawienia  czuwania  i  czujnika  światła  dziennego  są  wyłączone.

Zastrzega  się  możliwość  zmian  bez  powiadomienia. Wydanie:  26  lutego  2020  r.  Wer.  A0  Strona  4/6
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3m3m 3m

8

10  minut

30  luksów

10  minut

A

30%

30  luksów

10  minut

10%

100%

10  minut

10s

10  luksów

3

5  minut

10%

100%

+

mi

Czas  
czuwania

N

2Luks

30  minut

10%

100%

5  minut

7

10  luksów

Wyłączyć

100%

9

10  minut

Wyłączyć

30%

100%

+

1  minuta

2

+

30  luksów

100%

+

Światło  dzienne

Ł

D

10  minut

Wyłączyć

30%

100%

5  minut

6

2Luks

10%

100%

Kanał

Wyłączyć

zasięg  
100%

10%

100%

+

Schemat  połączeń

5s

1

10  luksów

0s

100%

Wewnątrz  czujnika  wbudowany  jest  obrotowy  przełącznik  do  
wyboru  sceny/szybkiego  programowania.  Łącznie  dostępnych  
jest  16  kanałów:

+

10  minut

C

50  luksów

10%

50%

5

Wyłączyć

5  minut

10%

100%

Ustawienie  przełącznika  obrotowego

5s

Wykrycie
Wstrzymaj  się

5  minut

10%

+

0

czujnik

2Luks

30  minut

10%

30  minut

10  minut

B

10  luksów

10%

75%

HIR21

4

5  minut

30  luksów

10%

100%

+

Poziom  przyciemnienia  

w  trybie  gotowości

10s

30  minut

10%

100%

PROWADZONY  -

1-10V

Ł

1-10V

P
N

L'NN  L
LED+

+

Sterownik  LED

Uwaga:  ustawienia  można  również  zmieniać  za  pomocą  pilota
HRC-11.  Ostatnia  akcja  kontroli.

-

4m

2 1 7

-  +

Ruch  promieniowy  8m Ruch  promieniowy  4m

Ruch  styczny  5mRuch  styczny  10m Ruch  styczny  10m

A B

Wzór  wykrywania
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Ustawienie  przełącznika  obrotowego

F
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Dodatkowe  informacje /  dokumenty

1.  Jeśli  chodzi  o  środki  ostrożności  dotyczące  instalacji  i  obsługi  czujnika  PIR,  prosimy  odnieść  się  do

www.hytronik.com/download  ->wiedza  ->Czujniki  PIR  —  środki  ostrożności  dotyczące  instalacji  i  obsługi  produktu

2.  Informacje  na  temat  zasad  standardowej  gwarancji  firmy  Hytronik  można  

znaleźć  na  stronie  www.hytronik.com/download  ->knowledge  ->Zasady  standardowej  gwarancji  firmy  Hytronik

Wydanie:  26  lutego  2020  r.  Wer.  A0  Strona  6/6Zastrzega  się  możliwość  zmian  bez  powiadomienia.
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